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Spindelhefkasten/Vérins à vis

SPINDELHEFKASTEN/VÉRINS À VIS

Staande spindel

• Werking: De spindelmoer zit in de spindelhefkast ingewerkt. Bij het aandrijven van de 
spindelhefkast gaat de moer roteren en maakt de spindel een lineaire beweging.

• Mogelijke hefkrachten: 2 kN tot 100 kN tot zware uitvoeringen van 1000 kN.

• Standaard zijn de kasten uitgevoerd met trapeziumspindels, maar er is ook de mogelijkheid om 
een kogelspindel in te bouwen.

• Bijhorende koppelingen en motoradaptoren voor aandrijfmotoren zijn standaard bij de 
spindelhefkast mee te leveren.

• Er is een standaard productgamma om meerdere spindelhefkasten met elkaar te verbinden 
d.m.v. verbindingsassen en kegelwielkasten.

Vis fixe

• Fonctionnement: l’écrou de la vis se trouve intégré dans le vérin à vis. L’entrainement du vérin 
entraîne la rotation de l’écrou et engendre un mouvement linéaire.

• Charges possibles: de 2 kN à 100 kN avec des possibilités jusque 1000 kN.

• Exécution standard avec vis trapézoïdales mais également possible avec vis à billes.

• Livraison standard des accouplement et bride moteur.

• Gamme standard afin d’accoupler plusieurs vérins à vis par le billet des axes de liaison.

Spindelkast zonder 
toebehoren/  

Vérins à vis sans 
accessoires Spindelkast met 

mechanische eind-
schakelaar/Vérins à 

vis avec fin de course 
mécanique

Spindelkast 
met inductieve  

naderingsschakelaar/
Vérins à visavec détecteur 

de proximité inductif

Spindelkast 
met kogelspindel/  

Vérins à vis  
avec vis à billes
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille NSE2 NSE5 NSE10 NSE25 NSE50 NSE100

Maxiamaal hefvermogen/ 
Capacité de levage maximale [kN] 2 5 10 25 50 100

Standaardspindel/Tige filetée standard TR14x4 TR18x4 TR20x4 TR30x6 TR40x7 TR60x9

Ratio (i)
N 5:1 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1

L 20:1 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1

Maximale snelheid aandrijfas (min-1) 
(hoger op aanvraag) / Vitesse maximale 
de l’arbre de transmission (min-1) 
(supérieure sur demande)

1800 1800 1800 1800 1800 1800

Max. aandrijfkoppel [Nm]
(gebaseerd op 1500 min-1)/ 
Couple moteur maximal [Nm] 
(basé sur 1500 min-1)

N 2.50 5.60 10.50 22.50 51.00 60.20

L 0.80 2.00 4.20 7.80 18.00 20.20

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

N 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

L 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Rendement spindelhefkast (vet)/ 
Boîte de transmission haute  
performance (graisse)

N 0.76 0.84 0.86 0.87 0.89 0.85

L 0.45 0.62 0.69 0.69 0.74 0.65

Rendement spindelhefkast (olie)/ 
Boîte de transmission haute perfor-
mance (huile)

N 0.86 0.87 0.96 0.98 0.94 0.95

L 0.64 0.66 0.77 0.75 0.81 0.72

Rendement spindel/  
Tige filetée haute performance 0.50 0.42 0.40 0.40 0.36 0.32

Smering/Lubrification Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse

Gewicht schroefvijzel zonder spindel/
Poids du vérin à vis sans tige filetée [kg] 0.64 1.06 1.98 3.62 10.02 16.80

Gewicht spindel/  
Poids de la tige filetée [kg/m] 1.05 1.58 2.00 4.50 8.00 19.00

C

D A

B

Oriëntatiepunt/Point d’orientation

Positie eindschakelaar/Interrupteur de fin de course

Staande spindel/Vis fixe 
Maten/Tailles - System overview
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Size 2kN
NSE 2-SN/SL

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 2kN (200kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 14x4 (standaard/standard)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 0.64 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 0.64 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 1.05 kg/m / Poids de la tige filetée: 1.05 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE2-SN 5:1 0.80 F(kN) x 0.34 + 0.21 2.50 12

NSE2-SL 20:1 0.20 F(kN) x 0.14 + 0.11 0.80 12
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 5kN (500kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 18x4 (standaard/standard)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 1.06 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 1.06 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 1.58 kg/m / Poids de la tige filetée: 1.58 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Size 5kN
NSE 5-SN/SL

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE5-SN 4:1 1.00 F(kN) x 0.45 + 0.10 5.50 23

NSE5-SL 16:1 0.25 F(kN) x 0.15 + 0.08 2.00 23
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Size 10kN
NSE 10-SN/SL

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 10kN (1000kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 20x4 (standaard/standard)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 1.98 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 1.98 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 2.00 kg/m / Poids de la tige filetée: 2.00 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE10-SN 4:1 1.00 F(kN) x 0.46 + 0.26 10.50 42

NSE10-SL 16:1 0.25 F(kN) x 0.14 + 0.16 4.20 42
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Size 25kN
NSE 25-SN/SL

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 25kN (2500kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 30x6 (standaard/standard)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 3.62 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 3.62 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 4.50 kg/m / Poids de la tige filetée: 4.50 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE25-SN 6:1 1.00 F(kN) x 0.46 + 0.36 22.50 86

NSE25-SL 24:1 0.25 F(kN) x 0.14 + 0.26 7.80 86
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Size 50kN
NSE 50-SN/SL

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 50kN (5000kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 40x7 (standaard/standard)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 10.02 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 10.02 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 8.00 kg/m / Poids de la tige filetée: 8.00 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE50-SN 7:1 1.00 F(kN) x 0.50 + 0.76 51.00 150

NSE50-SL 28:1 0.25 F(kN) x 0.15 + 0.54 18.00 150
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Size 100kN
NSE 100-SN/SL

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 100kN (10000kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 60x9 (standaard/standard)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 16.80 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 16.80 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 19.00 kg/m / Poids de la tige filetée: 19.00 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE100-SN 9:1 1.00 F(kN) x 0.59 + 1.68 60.20 315

NSE100-SL 36:1 0.25 F(kN) x 0.19 + 1.02 20.20 315
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Roterende spindel

• Werking: De spindel is in de spindelhefkast ingewerkt. Bij het aandrijven van de spindelhefkast 
gaat de spindel een roterende beweging maken en gaat de moer een lineaire beweging over de 
spindel maken.

• Mogelijke hefkrachten: 2 kN tot 100 kN tot zware uitvoeringen van 1000 kN.

• Standaard zijn de kasten uitgevoerd met trapeziumspindels, maar er is ook de mogelijkheid om 
een kogelspindel in te bouwen.

• Bijhorende koppelingen en motoradaptoren voor aandrijfmotoren zijn standaard bij de 
spindelhefkast mee te leveren.

• Er is een standaard productgamma om meerdere spindelhefkasten met elkaar te verbinden 
d.m.v. verbindingsassen en kegelwielkasten.

• Slaglengte tot 3000 mm.

• Vouwbalgen.

Vis rotative

• Fonctionnement: la vis est intégré dans le vérin à vis. L’entrainement du vérin entraîne la 
rotation de l’avis et engendre un mouvement linéaire de l’écrou.

• Charges possibles: de 2 kN à 100 kN avec des possibilités jusque 1000 kN.

• Exécution standard avec vis trapézoïdales mais également possible avec vis à billes.

• Livraison standard des accouplement et bride moteur.

• Gamme standard afin d’accoupler plusieurs vérins à vis par le billet des axes de liaison.

• Course jusqu’à 3000 mm.

• Soufflets.

Spindelkast zonder 
toebehoren en  
duplexmoer/  

Vérins à vis sans 
accessoires et écrou 

duplex 

Spindelkast met 
bevestigingsflens en 

veiligheidsmoer/ 
Vérins à vis avec 

bride de montage et 
écrou de sécurité

Spindelkast met  
compensatie(hoek)/ 

Vérins à vis avec  
compensation (angle)

Spindelkast met  
kogelspindel/  

Vérins à vis avec 
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille NSE2 NSE5 NSE10 NSE25 NSE50 NSE100

Maxiamaal hefvermogen/ 
Capacité de levage maximale [kN] 2 5 10 25 50 100

Standaardspindel/Tige filetée standard TR14x4 TR18x4 TR20x4 TR30x6 TR40x7 TR60x9

Ratio (i)
N 5:1 4:1 4:1 6:1 7:1 9:1

L 20:1 16:1 16:1 24:1 28:1 36:1

Maximale snelheid aandrijfas (min-1) 
(hoger op aanvraag) / Vitesse maximale 
de l’arbre de transmission (min-1) 
(supérieure sur demande)

1800 1800 1800 1800 1800 1800

Max. aandrijfkoppel [Nm]
(gebaseerd op 1500 min-1)/ 
Couple moteur maximal [Nm] 
(basé sur 1500 min-1)

N 2.50 5.60 10.50 22.50 51.00 60.20

L 0.80 2.00 4.20 7.80 18.00 20.20

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

N 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

L 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Rendement spindelhefkast (vet)/ 
Boîte de transmission haute  
performance (graisse)

N 0.76 0.84 0.86 0.87 0.89 0.85

L 0.45 0.62 0.69 0.69 0.74 0.65

Rendement spindelhefkast (olie)/ 
Boîte de transmission haute  
performance (huile)

N 0.86 0.87 0.96 0.98 0.94 0.95

L 0.64 0.66 0.77 0.75 0.81 0.72

Rendement spindel/  
Tige filetée haute performance 0.50 0.42 0.40 0.40 0.36 0.32

Smering/Lubrification Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse Vet/Graisse

Gewicht schroefvijzel zonder spindel/
Poids du vérin à vis sans tige filetée [kg] 0.64 1.06 1.98 3.62 10.02 16.80

Gewicht spindel/  
Poids de la tige filetée [kg/m] 1.05 1.58 2.00 4.50 8.00 19.00

Roterende spindel/Vis rotative 
Maten/Tailles - System overview

C

A
D

B

Oriëntatiepunt/Point d’orientation



146VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY   |  COMPACT CATALOGUS

A
a
n
d
ri
jv
in

g
e
n

Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille 2kN
NSE 2-RN/RL

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE2-SN 5:1 0.80 F(kN) x 0.34 + 0.21 2.50 12

NSE2-SL 20:1 0.20 F(kN) x 0.14 + 0.11 0.80 12

NSE2-RN³) 5:1 0.80 F(kN) x 0.40 + 0.21 2.50 12

NSE2-RL³) 20:1 0.20 F(kN) x 0.17 + 0.11 0.80 12

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, 
neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission 
en série, veuillez contacter nos techniciens

3) Optioneel versterkte versie TR18x4

3) Version optionnelle renforcée TR18x4

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 2kN (200kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 14x4 (standaard/standard) - TR 18x4 (optioneel versterkte versies/version optionelle renforcée)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 0.64 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 0.64 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 1.05 kg/m / Poids de la tige filetée: 1.05 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE5-SN 4:1 1.00 F(kN) x 0.45 + 0.10 5.50 23

NSE5-SL 16:1 0.25 F(kN) x 0.15 + 0.08 2.00 23

NSE5-RN³) 4:1 1.25 F(kN) x 0.58 + 0.10 5.50 23

NSE5-RL³) 16:1 0.31 F(kN) x 0.20 + 0.08 2.00 23

Maat/Taille 5kN
NSE 5-RN/RL

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, 
neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission 
en série, veuillez contacter nos techniciens

3) Optioneel versterkte versie TR24x5

3) Version optionnelle renforcée TR24x5

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 5kN (500kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 18x4 (standaard/standard) - TR 24x5 (optioneel versterkte versies/version optionelle renforcée)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 1.02 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 1.02 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 1.58 kg/m / Poids de la tige filetée: 1.58 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille 10kN
NSE 10-RN/RL

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE10-SN 4:1 1.00 F(kN) x 0.46 + 0.26 10.50 42

NSE10-SL 16:1 0.25 F(kN) x 0.14 + 0.16 4.20 42

NSE10-RN³) 4:1 1.25 F(kN) x 0.56 + 0.26 10.50 42

NSE10-RL³) 16:1 0.31 F(kN) x 0.18 + 0.16 4.20 42

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, 
neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission 
en série, veuillez contacter nos techniciens

3) Optioneel versterkte versie TR24x5

3) Version optionnelle renforcée TR24x5

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 10kN (1000kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 20x4 (standaard/standard) - TR 24x5 (optioneel versterkte versies/version optionelle renforcée)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 1.92 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 1.92 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 2.00 kg/m / Poids de la tige filetée: 2.00 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques



149VANSICHEN LINEAR TECHNOLOGY   |  COMPACT CATALOGUS

E
n
tr
a
în

e
m

e
n
ts

Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille 25kN
NSE 25-RN/RL

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE25-SN 6:1 1.00 F(kN) x 0.46 + 0.36 22.50 86

NSE25-SL 24:1 0.25 F(kN) x 0.14 + 0.26 7.80 86

NSE25-RN³) 6:1 1.17 F(kN) x 0.59 + 0.36 22.50 86

NSE25-RL³) 24:1 0.29 F(kN) x 0.19 + 0.26 7.80 86

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, 
neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission 
en série, veuillez contacter nos techniciens

3) Optioneel versterkte versie TR40x7

3) Version optionnelle renforcée TR40x7

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 25kN (2500kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 30x6 (standaard/standard) - TR 40x7 (optioneel versterkte versies/version optionelle renforcée)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 3.54 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 3.54 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 4.50 kg/m / Poids de la tige filetée: 4.50 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille 50kN
NSE 50-RN/RL

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE50-SN 7:1 1.00 F(kN) x 0.50 + 0.76 51.00 150

NSE50SL 28:1 0.25 F(kN) x 0.15 + 0.54 18.00 150

NSE50-RN³) 7:1 1.14 F(kN) x 0.60 + 0.76 51.00 150

NSE50-RL³) 28:1 0.29 F(kN) x 0.18 + 0.54 18.00 150

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, 
neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission 
en série, veuillez contacter nos techniciens

3) Optioneel versterkte versie TR18x4

3) Version optionnelle renforcée TR18x4

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 2kN (200kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 40x7 (standaard/standard) - TR 50x8 (optioneel versterkte versies/version optionelle renforcée)

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 9.98 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 9.98 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 8.00 kg/m / Poids de la tige filetée: 8.00 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques
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Spindelhefkasten/Vérins à vis

Maat/Taille 100kN
NSE 100-RN/RL

Ratio
[i]

Slag per omwenteling/ 
Course par tour [mm]

Aandrijfkoppel1)/ 

Couple d’entraînement1 

[Nm]

Max.koppel/ 
Couple max. [Nm]

Aandrijving door koppel2)/  
Couple de passage2)

[Nm]

NSE100-SN 9:1 1.00 F(kN) x 0.59 + 1.68 60.20 315

NSE100-SL 36:1 0.25 F(kN) x 0.19 + 1.02 20.20 315

1) Factor bevat rendement, ratio en veiligheid 1

1) Le facteur inclut l’efficacité, le ratio et la sécurité 1 

2) Met meer dan zes spindelhefkasten in serie, neem contact op met onze technici

2) Pour installer plus de six boîtes de transmission en série, veuillez contacter nos techniciens

Maximaal hefvermogen / Capacité de levage maximale: 100kN (10000kg)

Maximale snelheid aandrijfas / Vitesse maximale de l’arbre de transmission: 1800 min-1  
(hoger op aanvraag / plus élevée sur demande)

Spindel / Vis: TR 60x9 (standaard/standard) 

Materiaal / Matériau
Materiaal (behuizing): Aluminium, optie CuAL10Fe5Ni5 / Matériau (boîtier): Aluminium, en option CuAL10Fe5Ni5
Smering: Vet, optie olie / Lubrification: Graisse, huile en option

Gewicht / Poids
Gewicht schroefvijzel: 16.70 kg (met vet, zonder spindel) / Poids du vérin à vis: 16.70 kg (avec graisse, sans tige filetée)
Gewicht spindel: 19.00 kg/m / Poids de la tige filetée: 19.00 kg/m

Beschikbaar op aanvraag / Disponible sur demande
Trapeziumvormige schroef, dubbelgangig / Vis trapézoïdal à double entrée
Spindel uit roestvrij staal (INOX) / Tige filetée en acier inoxydable (INOX)

Kenmerken/Caractéristiques




